
Rocklight: het duurzame alternatief voor hout
hard als steen, vederlicht



Rocklight, veelzijdig en innovatief
Rocklight is een allround, veelzijdig en innovatief PP-
plaatmateriaal dat de toekomst vorm zal geven zoals een 
kunststofplaat dat nog nooit heeft gedaan. 

Materiaaleigenschappen  

Vanwege zijn eigenschappen overtreft Rocklight een brede reeks aan andere 
materialen in hun standaardtoepassingen, zoals bijvoorbeeld karton, 

geperst papier, hout, aluminium, massieve PP-platen en schuim PVC-plaat.

Extreem licht gewicht��
Uitstekende druk- en slagvastheid��
Glad en vlak oppervlak��
Rot- en vochtbestendig��
Vuilafstotend��
Geschikt voor contact met voedsel en drinkwater��
Uitstekende chemische bestendigheid��
Uitstekende thermische en geluidsisolatie��
Eenvoudig te verwerken tot de gewenste configuraties zonder voorbehandeling��
Kan met verschillende materialen worden gelamineerd (textiel, tegels, schuim, enz.) ��
Beschikbaar in speciale kleuren en/of verschillende kleuren aan elke kant��
Zeer veelzijdig��
100% recyclebaar��
Vele andere mogelijkheden��

Rocklight 3  
1000 g/m�� 2

1500 g/m�� 2

ongeveer 3 mm dik��
standaardversie in polypropyleen (PP)��
kleur: grijs (± RAL 7001)��
afmetingen: 2400 x 2100 mm��

Rocklight 5  
1000 g/m�� 2

1500 g/m�� 2

2000 g/m�� 2

2500 g/m�� 2

ongeveer 5 mm dik��
standaardversie in polypropyleen (PP)��
kleur: grijs (± RAL 7001)��
afmetingen: 2400 x 2100 mm��

Rocklight 10  
2000 g/m�� 2

2500 g/m�� 2

3000 g/m�� 2

4000 g/m�� 2

ongeveer 10 mm dik��
standaardversie in polypropyleen (PP)��
kleur: grijs (± RAL 7001)��
afmetingen: 2400 x 2100 mm��

* De types in vet gedrukt zijn uit voorraad leverbaar.

Productassortiment



Rocklight technologie

Sandwichontwerp met luchtgaten
	Ultralicht

Symmetrische profielstructuur
	Uitstekende sterkte in alle richtingen
	Ondanks licht gewicht, uitzonderlijke stijfheid
	Geen luchtophoping en daarom  

geen kromtrekking

Lage profielhoogte 
dankzij positieve/negatieve configuratie
	Uniforme dikte, uitstekende lasbaarheid  

aan beide zijden

Rocklight-platen Andere platen
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Doorlopend luchtkanaal

Symmetrische profielstructuur

Glad buitenoppervlak

Uniforme wanddikte



Rocklight, licht en stijf én krasbestendiger?

Op basis van uw wensen zorgt ERIKS continu voor nieuwe types:
Naast de standaard uitvoering met glad oppervlak is het lichtgewicht Rocklight-materiaal nu ook beschik-��
baar met een gestructureerd oppervlak.
Tegelijkertijd geeft dit het product een aparte decoratieve look.  ��
De verhoogde krasvastheid van het oppervlak maakt tal van nieuwe toepassingen mogelijk.��
V�� oorbeelden van toepassingen: binnenbekleding van bestelwagens, koffers en flightcases, displays, enz.

Rocklight-platen zijn ook beschikbaar in speciaal samengestelde versies voor toepassingen van de klant die aan 
de volgende specifieke eigenschappen moeten voldoen:

Extra versterkt
Het omhulsel van transportverpakkingen is slechts één voorbeeld van een materiaal dat een uitzonderlijke 
sterkte en taaiheid vereist. De met 20% talk versterkte Rocklight-platen zijn ideaal voor dergelijke 
toepassingen. Als een hoge schokbestendigheid in plaats van taaiheid is vereist, is de standaardversie 
zonder talkversterking de betere keuze.

UV-bestendigheid
De standaard samengestelde Rocklight-platen hebben een uitstekende UV-bestendigheid (tot twee 
jaar) bij een normale blootstelling aan licht. Er zijn speciale versies beschikbaar voor gebruik bij continu 
blootstelling aan weersomstandigheden met een verbeterde UV-bestendigheid (tot vijf jaar).

Elektrische geleidbaarheid
Geleidende verpakkingen en materialen zijn een must voor veel elektronische onderdelen en systemen. 
Rocklight-platen zijn beschikbaar in geleidende versies met een oppervlakteweerstand van 104 tot 108 
Ohm. Deze versies zijn alleen verkrijgbaar in het zwart vanwege de speciale toevoegmiddelen.

Speciale kleuren
De standaardkleur van Rocklight-platen is grijs (circa RAL 7001), andere kleuren kunnen op verzoek 
worden geleverd. 
De platen zijn ook leverbaar in verschillende kleurcombinaties voor binnen- en buitenkant (bijvoorbeeld 
zwart aan de binnenkant en blauw aan de buitenkant).

De hierboven beschreven Rocklight-versies vereisen speciale productiegangen met een volledige 
productielijnreiniging voor en na productie. Voor een kosteneffectieve productie zijn daarom normaal 
gesproken productievolumes van 5 ton vereist.



Rocklight toepassingen  
Verschillende soorten vormdelen voor lichtgewicht toepassingen��
Verstevigingselementen ��
Alternatief voor karton/hout in de voedingsmiddelenindustrie   ��
(bv. als tussenlegger)

Conform EU verpakkingsrichtlijn A5-0323/2001��
FDA keur 21 CFR 177-1520��
Voldoet aan Europese richtlijn 90/128/EU voor direct contact met ��
voedsel 

Binnenbekledingen van bestelwagens��
Machinebehuizingen��
Lichtgewicht scheidingswanden, muurpanelen��
Maatgemaakte lichtgewicht bakken��
Opvouwbare kratten, bakken, palletomhullingen��
Afscheidingen en inzetstukken voor bakken en koffers��
Eenmalige en herbruikbare verpakkingssystemen��

Informatie
Neem contact op met ERIKS op voor uw specifieke wens. Bel met de afdeling Kunststoffen in Alkmaar of Ede, 
resp. T (072) 514 18 33 of T (0318) 63 90 00 of e-mail kunststoffen@eriks.nl



www.eriks.nl

ERIKS Servicecenters

Alkmaar
Saffierstraat 3
1812 RM Alkmaar 
T (072) 514 17 17
F (072) 514 16 25
E esc.alkmaar@eriks.nl

Almelo
Plesmanweg 12
7602 PE Almelo
T (0546) 87 30 70 
F (0546) 87 32 68 
E almelo@eriks.nl

Amsterdam
Dynamostraat 46-48
1014 BK Amsterdam
T (020) 448 96 10 
F (020) 613 77 65 
E amsterdam@eriks.nl

Arnhem
Pieter Calandweg 46
6827 BK Arnhem 
T (026) 362 92 44
F (026) 361 00 63
E arnhem@eriks.nl

Bergen op Zoom
Van Konijnenburgweg 44 b
4612 PL Bergen op Zoom 
T (0164) 27 55 44 
F (0164) 27 55 49 
E bergenopzoom@eriks.nl

Den Haag
Neckar 2 
2491 BD Den Haag 
T (070) 381 84 84
F (070) 381 84 36
E denhaag@eriks.nl

Doetinchem
Havenstraat 55
7005 AG Doetinchem
T (0314) 34 37 20
F (0314) 34 37 41
E doetinchem@eriks.nl

Eerbeek
Loubergweg 19
6961 EJ Eerbeek
T (0313) 67 95 00
F (0313) 65 47 68
E eerbeek@eriks.nl

Eindhoven
De Witbogt 22 a
5652 AG Eindhoven
T (040) 291 19 00
F (040) 291 19 09
E eindhoven@eriks.nl

Emmen
Willem Schoutenstraat 11
7825 VV Emmen
T (0591) 66 80 00
F (0591) 66 80 06
E emmen@eriks.nl

Groningen
Rouaanstraat 8
9723 CD Groningen
T (050) 368 49 99
F (050) 368 49 98
E groningen@eriks.nl

Hengelo
Hassinkweg 16 
7556 BV Hengelo
T (074) 291 57 57
F (074) 291 59 39
E hengelo@eriks.nl

Hoorn
De Factorij 35 d
1689 AK Zwaag
T (0229) 21 28 82
F (0229) 21 93 74
E hoorn@eriks.nl

Leeuwarden
James Wattstraat 19 
8912 AS Leeuwarden
T (058) 215 05 87
F (058) 215 85 16
E leeuwarden@eriks.nl

Maastricht
Amerikalaan 28
6199 AE Maastricht
T (043) 604 91 80
F (043) 363 87 28
E maastricht@eriks.nl

Roermond
Thomas Alva Edisonweg 5
6045 GN Roermond
T (0475) 37 22 70
F (0475) 37 23 05
E roermond@eriks.nl

Rotterdam-Botlek
Shannonweg 33 Haven 5079
3197 LG Rotterdam-Botlek
T (010) 231 34 00
F (010) 296 96 18
E eriks.rijnmond@eriks.nl

Rotterdam-Noordwest
Caïrostraat 80
3047 BC Rotterdam
T (010) 245 50 55
F (010) 262 00 38
E rotterdam@eriks.nl

Tilburg
Ellen Pankhurststraat 9
5032 MD Tilburg
T (013) 571 45 61
F (013) 570 06 42
E tilburg@eriks.nl

Zwolle
Ampèrestraat 27
8013 PT Zwolle
T (038) 467 29 20
F (038) 467 29 29
E zwolle@eriks.nl

Ede
Galvanistraat 34
6716 AE Ede 
T (0318) 63 90 00
F (0318) 64 01 04
E info@bruhamij.nl

Almelo
Aadijk 31
7602 PP Almelo
T (0546) 82 41 51 
F (0546) 82 51 61
E almelo@bruhamij.nl

Gouda
Marconistraat 117
2809 PG Gouda
T (0182) 37 81 00
F (0182) 37 81 02 
E gouda@bruhamij.nl

Venlo
Willem Barentszweg 20
6827 BK Arnhem 
T (077) 324 06 46
F (077) 382 69 03
E arnhem@eriks.nl

Bruhamij/ERIKS vestigingen

ERIKS bv  I  Toermalijnstraat 5  I  Postbus 280  I  1800 BK Alkmaar  I  T (072) 514 18 33  I  F (072) 515 56 45  I  E kunststoffen@eriks.nl  I  www.eriks.nl


